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beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



El AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undvbder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IEI Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

ill □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbiiche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung 

V EI Begrundete Feststeilung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StUtzung dieser Feststeilung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00237 

I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
* Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

6_10 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 -5, 1 1 , 12 eingegangen am 24.06.2004 mit Schreiben vom 24.06.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/3-3,3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durehgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen • 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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PRPFUNGSBERICHT- BEIBLATT 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D2: DE 38 01 590 A (BBC BROWN BOVERI & CIE) 1 1 . August 1 988 

2. Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem bekannten 
Turbolader dadurch, dass der Turbolader mit Mitteln zur axialen Sicherung der 
Welle und des mit ihr verbundenes Turbinenrades versehen ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, das im Falle eines Berstens des Verdichterrades axiale Austreten der 
Welle aus dem Turbinengehause zu verhindern. 

In keinem der Documente D1 und D2 handelt es sich urn ein Bersten des 
Verdichterrades. Die im Anspruch 1 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. 

Die gleiche Begriindung gilt entsprechend fur den unabhangigen Anspruch 1 2. 
Die unabhangigen Anspruche 1 und 12 sind daher neu und beruhen auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33 PCT). 

3. Die abhangigen Anspruche 2-1 1 erfullen die Erfordernisse des Artikels 33 PCT als 
neu und erfinderisch. 

4. Der Anspruch 1 2 ist nicht klar und erfullt die Erfordernisse des Artikels 6 PCT 
insofern nicht, als der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. 
Anspruch 12 richtet namlich auf Mittel zu axialen Sicherung einer Welle, weist er 
aber Merkmale eines Turboladers auf, die nicht zu diesen Mitteln gehoren. 
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patentansprGche 

1. Turbolader (1), umfassend eine Turbine (2) mit einem Turbinenrad (4) und 
einen Verdichter (3) mit einem Verdichterrad (7), wobei das Turbinenrad 
und das Verdichterrad uber eine Welle (10) verbunden sind, die Welle 
[drohbar] mittels z wisohen Turbinenrad und Verdichterrad anaeordneten 
Lagern drehbar und axlai a elaaert 1st und das Turbinenrad, die Welle und 
das Verdichterrad in einem Gehause (5, 9, 16) derart angeordnet und mit- 
elnander verbunden sind, dass im Faile eines Berstens des Verdichterra- 
des (7) auf das Turbinenrad (4) und die mit ihr verbundene Welle (10) eine 
axiale, in Richtung der Turbine (2) wirkende Kraft einwirkt, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf der mit dem Turbinenrad (4) verbunde- 
nen Welle (10) zwischen dem Verdichterrad und dem Turbinenrad ein Mit- 
te! (22, 25) zur axlalen Sicherung der Welle (10) und des mit ihrverbunde- 
nen Turbinenrades (4) angeordnet ist, wobei das Mittel (22, 25) im Falle 
des Berstens des Verdichterrades (7) eine axiale Bewegung der Welle (10) 
und des mit ihr verbundenen Turbinenrades (4) in Richtung Turbine (2) 
verhindert. 

2, Turbolader nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 

dass das Mittel (22, 25) zur axialen Sicherung der Welle (10) mit Lagerele- 
menten (18, 18a und 19) der Welle (10) zusammenwirkt. 

3. Turbolader nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Mittel (22, 25) zur axialen Sicherung der Welle (10) im wesentli- 
chen radialsymmetrisch ist. 

4. Turbolader nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Mittel (22, 25) zur axialen Sicherung der Welle (10) ein auf der 
YVelle angeordneter Sicherungsring (22) ist, 

5, Turbolader nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass in der Welle (10) eine umlaufende Ringnut (23) zur Aufnahme des Si- 
cherungsrings (22) angeordnet ist, die der eingesetzte Sicherungsring (22) 
radial nach aussen Qberragt, wobei vorxugsweise die axialen Flanken der 
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Turbolader nach Anspruch 1 , 2 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Mittel (22. 25) zur axiafen Sfcherung der Welle (10) eine auf cfer 
Welle (10) befestigte HaltehQIse (25) ist. 

12. Mittel zur axialen Sicherung einer Welle (10) und der mit dieser Welle test 
verbundenen Bauteife elnes Turboladers, wobef auf der Welfe ein Turbi- 
nenrad (4) und ein Verdlchterrad (7) drehfest angeordnet sind, die Welle 
[drohbafl mittels z wischen Turbinenrad und Verdlchterrad anoeordneten 
Laaer drehbar und axial g elagert ist und das Turbinenrad, die Welle und 
das Verdlchterrad derail angeordnet und miteinander verbunden sind f dass 
im Falle eines Berstens [olnoo dor boidon Laufradorl des Verdichterrades 
auf die Welle und auf die mit ihr feet verbundenen Bauteile eine axial wir- 
kende Kraft einwirkt, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das besagte Mittel (22, 25) derart mit der Welle (10) verbunden 1st, dass es 
im Falle des Berstens des Verdiohterrades mit Lagerelementen (18, 18a 
und 19) der Welle (10) zusammenwirkt, so dass die axial wirkende Kraft 
durch dieses Zusammenwirken kompensiert und eine axlale Bewegung der 
Welle (1 0) und der mit ihr fest verbundenen Bauteile (4) verhindert wird. 



11. 



^PACMnCDTCQ PI ATT 



